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Download: 
1. Riscaricare e installare tutto SamyGO.zip QUI
2. File dati: http://yadi.sk/d/zElgQFCY7ulzy

Installazione
1. Installare skype widget e lanciarlo una volta (controllare se parte correttamente)
2. Assicurarsi che Skype sia settato su autostart, prima di chiudere Skype ancora.
3. Scaricare l’archivio data e estrarlo "come" root di una penna fat32 USB, inserita nel TV.
4. Installare il widget SamyGO (trough develop account in SmartHub)

· Via più semplice: SmartHub Widget Manager, assicurati che il nome esatto del widget sia SamyGO.zip
5. Lancia SamyGO widget
6. Premi Enter. Se entrambi gli Step1 e Step2 sono OK, la modifica è installata.
7. Spegnere e riaccendere il TV

Caratteristiche:
· ftp (port 21), true telnet (use putty) on 23 port, netcat shell (port 33)

· ssh (must be enabled first). login: root, password: SamyGO

· Simple web interface to start/stop scripts:

Codice: Select all 

http://IP:1080/cgi-bin/test.cgi
· webshell on 1080 port:
Codice: Select all 

http://IP:1080/phpsysinfo/shell.php

login: user
password: pass
· file manager:

Codice: Select all 

http://IP:1080/phpsysinfo/file.php
· Mount risorse di rete come virtual usb (non è necessaria nessun dispositivo USB)

· samba shares mount. Per esempio, se condividi dal tuo PC le cartelle chiamate movies e music. 
Crea un file smb_userdata e riempilo con i seguenti dati:

Codice: Select all
USER="guest" #or your login name
PASSWD="guest" #password
SERVER="192.168.1.200" #IP of your samba server
SHARES="movies music" #your network shares, divided with space
Metti smb_userdata in /mtd_rwarea e riavvia il tv.

· NFS shares

· remote ftp servers (curlftpfs)

· sshfs

· Transmission -torrent client on TV

· udpxy and xupnpd - tools for iptv

· exeTV patches (check F series Software forum...)

· oscam startup scripts
Problemi noti:
Ricerca automatica e mount condivisioni non funzionano a causa di smbclient (al momento non si sa come fixare il problema).


Informazioni iniziali richieste:
Modello TV, es. UE40F6400xxx, Firmware, es. T-MST12DEUC-1025.0, Versione Moduli. Riportare qui  output of command:
Codice: Select all
cat /.version
· logs: /mnt/samygo.log, sam.log

Importante: se vuoi by-passare l’avvio di SamyGO Extensions, crea un file vuoto chiamato STOP_SAMYGO nella root della USB e lascia avviare il TV con la penna USB inserita. Questo aiuta in alcuni casi a prevenire il loop dell’avvio.
